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C/ Este nebulizador compresor estd disenado para
administrar la solucién de medicacién prescrita
para fratar trastornos respiratorios del paciente,
tales como asma, alergias y bronquitis.

El nebulizador convierte la solucién de medicacién
en una niebla en aerosol que es inhalada por el
paciente a través de la boquilla o mdscaras.

Hospital, clinica, sala de atomizador,
hogares de ancianos, cuidado del hogar
personal.

T, - Compacto y disefo agradable \o
C/ — - Funcionamiento suave y silencioso

- o ;. "y - Entrega efectiva de la medicacion
Requisitos electricos Energia: 220 V / 60Hz - Aprobado CE 0120

Consumo de energia: Inferior a 60W
Corriente nominal: Inferior a 0.70A
Dimensiones: Lon 150 mm x An 140 mm - Técere pedidines

x Alt 90mm. +taza 6CC + boquilla

Peso:12kg + tubo del PVC
Nivel de presion acustica (rvido): + 5pcs filtros

58 dB(A) a 1 metro de distancia

Presion maxima del compresor:

35 Psi to 50psi (241 kpa to 345 kpaq)

Rango de Presion de funcionamiento: 9~16Psi (62kpa to 110kpa)
Rango de flujo de litros: 5-8 L/Min

Tasa de promedio nebulizacion: >0.25 ml / Min

Tamano de particula MMAD: 3 microns

Capacidad mdaxima de la taza de la medicina: 6ml

Volumen maximo de la medicina residual: 0.5 ml

Temperatura de funcionamiento: + 5°C to + 40°C

Humedad de funcionamiento: 0% RH to 93% RH

Rango de temperatura de almacenamiento / transporte: -25°C to +70°C

Kit completo del nebulizador incluido
Mascarilla del adulto
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